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	Назва предмета закупівлі
	Автоматичний шиномонтажний стенд                    ДК 021:2015 – 31720000-9 «Електромеханічне обладнання».

	Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі
	UA-2025-08-22-008412-a

	Очікувана вартість предмета закупівлі 
	204 750,00 з ПДВ

	Розмір бюджетного призначення
	204 750,00 грн. (Двісті чотири тисячі сімсот п’ятдесят  грн. 00 коп.) з ПДВ.
Фінансування буде здійснюватися за рахунок загального фонду Державного бюджету України по КПКВ 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» по КЕКВ 3110.



               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість закупівлі визначена:
відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення  очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін на 26.07.2025 року, було отримано три комерційні пропозиції від:

	Найменування Товару
	Пропозиції від організацій

	
	ТОВ «ТСП Трайдинг»
	ТОВ «АТМУЛ»

	ТОВ «ВКК УкрТехАвто»




	Шиномонтажний  стенд для монтажу і демонтажу коліс легкових автомобілів Sicam EVO 620S (з захопленням диску від 10" до 22") з додатковим обладнанням
	210 800,00
	216 040,00
	204 750,00




Згідно проведеного аналізу, та  вивченням ринку визначено середньоринкову вартість закупівлі, яка становить: 210 530,00 грн.  ((210800+216040+204750)/3) 
Виходячи із наявних грошових коштів, а саме: за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету очікувана вартість Товару становить   204 750,0  грн.

[bookmark: _Hlk146061175]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

      Вимоги до предмету закупівлі:  має відповідати державним стандартам та нормам прийнятим в Україні на відповідну продукцію.
Характеристики: автоматичний шиномонтажний стенд повинен включати до себе: 
-монтажна колона, що відкривається за допомогою пневматики;
-пневматичне блокування монтажної головки;
-перемикання швидкості обертання столу за допомогою педалі;
-конструкція G-Frame міцна, жорстка, стабільна конструкція;
- блок підготовки повітря, тримач відра з пастою, монтування, пензель;
-діапазон затиску диска зовні 					10” -22”
- діапазон затиску диска з середини 				13” -25”
- максимальна ширина диску 					3” -12,5”
-максимальний діаметр колеса 				1 000 мм
-робочий діапазон віджимної лапи 				65 – 320 мм
- зусилля віджимного циліндра 				15.500 Н
-швидкість обертання монтажного столу (дві швидкості) 7/15 об/хв..
-електроживлення 						3х400В, 50 Гц
- робочий тиск стисненого повітря 				10 бар
В об’єм поставки (в комплектацію) входить:
- пластикова вставка в монтажну головку  (5 шт.)
- пластикова вставка на монтажну головку (1 шт.)
- пластикові насадки на затискні кулачки (4 шт.)
- пластикова насадка на лапу віджимного циліндра (1 шт.)
-клін пластиковий, високий (1 шт.)
-клін пластиковий низький (1 шт.)
до комплекту входить: шланг 15 мм, пістолет підкачки з манометром, 
пневмогайкокрут 1\2:
- зусилля	>949Нм,
- приєднувальний квадрат	1/2 дюйми,
- діаметр вхідного штуцера 1/4 дюйми
- робочий тиск	>6.2 Бар
- швидкість обертання	>6500 об/хв.
- набір голівок.
- шланг спіральний 10х8  15 м

Специфікація підготовлена з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, в тому числі недискримінації учасників.

Відповідальна особа з технічних питань: Книш Олександр Миколайович, тел.: (067) 716-05-42
